SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Remont w Szkole Podstawowef w Gardnie

KOD CPV - 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie
obiektéw zwigzanych z edukacja

Kod CPV - 45442100-8 Roboty malarskie

Kod CPV - 45442180-2 Powtérne malowanie

Kod CPV - 45442190-5 Usuniecie warstwy malarskiej
Kod CPV - 45432111-5 Kladzenie wyktadzin elastycznych
Kod CPV - 45262500-6 Roboty murarskie

Kod CPV - 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne



Specyfikacja techniczna

1. Podstawa opracowania
-zalecenie inwestora
-wizja lokalna
-obowiazujace przepisy i normy projektowe.

2. Zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest wymiana nawierzchni posadzki oraz malowanie $cian 1
sufitow w salach zaj¢¢, a takze korytarza w Szkole Podstawowej w Gardnie.
Roboty obejmuja:
2.1 Zeskrobanie i zmycie farby istniejacej tak, aby mozliwe byto
natozenie dwoch nowych warstw farby;
2.2 Gruntowanie podtoza ($cian i sufitow);
2.3 Przygotowanie powierzchni pod malowanie wraz z poszpachlowaniem
nierd6wnosci;
2.4 Dwukrotne malowanie —Scian 1 sufitow;
2.5 Zdjgcie istniejacej wykladziny z PCV w klasie nr 04; 06 oraz
pomieszczeniu woznego wraz z wywozem i utylizacja;
2.6 Oczyszczenie z pozostatosci kleju;
2.7 Ulozenie warstwy wyrownawczej —samopoziomujace;j
2.8 Przyklejenie wyktadziny GAMRAT REKORD 42-typ Akustik lub
rOwnowaznej;
2.9 Wyjecie 1 osadzenie nowych osciezy metalowych do WC;
2.10 Wyjecie i osadzenie nowych drzwi wejsciowych do klas nr 03; 04;
05; 06, a takze do szatni (2szt.) —przebudowywanej na dwie klasy.
2.11 Wyjecie drewnianych okien zespolonych i osadzenie nowych okien z
PCV w klasach nr 04; 05; 06, (po 2szt.).

Malowanie; Farby —nalezy zastosowa¢ farby olejne do wysokosci jak istniejaca
lamperia. Powyzej zastosowac¢ farby emulsyjne biate.

Przed malowaniem lamperii w miejscu, gdzie wystepuja deski boazeryjne, nalezy je
odkrgci¢. Po pomalowaniu nalezy przykreci¢ je powtdrnie. Przed przystapieniem do
malowania powierzchni¢ przygotowaé przez zeskrobanie i zmycie istniejacej farby oraz
poszpachlowanie nierdwno$ci. Po wyréwnaniu powierzchni¢ nalezy zagruntowaé i po
otrzymaniu zwartej powierzchni mozna przystapi¢ do malowania.

Wykladzina wielowarstwowa z przezroczysta warstwa uzytkowa i izolacyjna warstwa
spodnia. Wytlumiajaca dzwigki do 24 dB i stanowiaca izolacj¢ termiczng. Produkowana w
arkuszach. Przeznaczona do stosowania w budynkach uzyteczno$ci publicznej o intensywnym
nat¢zeniu ruchu, np. w szkotach, szpitalach, innych obiektach stuzby zdrowia, sanatoriach,
hotelach, domach akademickich, biurach, kinach ze szczegdlnym uwzglednieniem
pomieszczen wymagajacych ochrony przed hatasem.
Dostepna na zamowienie powyzej 700m* w kolorach i wzorach Rekord 42.

1. Warstwa uzytkowa 0,55 mm

2. Warstwa zadrukowana 0,10 mm
3. Warstwa spodnia 2,35 mm
Grubo$¢ catkowita 3,0 mm



Skrocona instrukcja montazu wykladzin

Wymagania dotyczace podloza.

Podtoze pod elastyczne wyktadziny podlogowe Gamrat musi by¢:

e wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtog,

e suche, maksymalna dopuszczalna wilgotno§¢ podktadu cementowego mierzona metoda
CM nie moze przekraczac 2,5 %,

e bez rys i spgkan, wszystkie uszkodzenia musza by¢ naprawione przed wykonaniem
warstwy wygladzajacej,

e ¢ladkie, na powierzchni nie moga wystgpowaé zadne zgrubienia, a cato§¢ powinna by¢

wygtadzona za pomoca masy wyréwnawczej,

e rowne oraz poziome, maksymalna odchylka od prostoliniowo$ci nie moze przekraczaé 1
mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

e _czyste 1 niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu 1 innych zanieczyszczen
(farby, zaprawa, lepik itp.).

Warunki przystapienia do pracy.

Do uktadania wyktadzin podtogowych Gamrat mozna przystapic po:

e zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi wlacznie oraz prac
instalacyjnych,

e _wyschnigciu tynkdéw 1 mas szpachlowych na §cianach i sufitach,

e sprawdzeniu szczelnosci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,

e sprawdzeniu czy kolor wyrobu i jego ilo$¢ sa zgodne z zaméwieniem, czy towar jest nie

uszkodzony 1 pochodzi z jednej partii,

W pomieszczeniach, w ktorych ma by¢ przyklejana wyktadzina Gamrat, nie nalezy

wykonywa¢ zadnych prac dodatkowych mogacych spowodowaé zabrudzenie, wzrost

wilgotnos$ci powietrza lub tez zawilgocenia $cian lub podtoza.

Wyktadziny Gamrat nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktorych panuja nast¢pujace

warunki:

e temperatura otoczenia 17 — 25 °C

e temperatura podtoza 15 — 22 °C

e wzgledna wilgotno$¢ powietrza max 75%,

Wszystkie materiaty (wyktadzina, listwy, klej) powinny pozostaé przez 24 godz. w

pomieszczeniu, w ktérym panuja warunki opisane powyzej. Wyktadziny nalezy rozwinaé w

celu doktadnego dopasowania do podtoza.

Nie nalezy instalowaé¢ wyktadzin na nastepujacych istniejacych pokryciach podlogowych:

wyktadziny dywanowe, linoleum, wykladziny z PVC, wyktadziny gumowe.

Instalacja wykladzin

e Jezeli warunki podioza i otoczenia umozliwiaja montaz wyktadziny, nalezy ustali¢
kompozycj¢ kolorystyczna, ktéora chcemy wykona¢é w pomieszczeniu. W czasie
analizowania projektu nalezy zwrdci¢ uwagg czy poszczegolne kolory sa zaprojektowane
w ilosci dostgpnej w opakowaniach jednostkowych. Np. zaprojektowanie jednego
elementu o powierzchni 2 m” zmusi do zakupu 24 m’® wykladziny. Nadmiar bedzie
wykorzystany dopiero przy realizacji kolejnej inwestycji, co wiaze si¢ z poniesieniem
kosztéw magazynowania.

e Na przygotowanym podiozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie taczeniowe
zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym.

e Wyktadzing doktadnie docia¢ do linii wyznaczonych na podlozu. Montaz rozpocza¢ od
krawedzi $ciany potozonej najdalej od wejscia.



e _Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny cata powierzchnia do podtoza za
pomoca kleju produkcji Gamrat S.A. Gamakryl. W tym celu nalezy zwina¢ ptat roztozonej
wyktadziny do potowy, a druga cze$¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem. Nastgpnie na
odstonicty fragment podloza za pomoca pacy zabkowanej rozprowadzi¢ klej. Najczesciej
stosuje si¢ pacg typu A3 .

e Gdy klej uzyska odpowiednia site¢ klejaca nalezy doktadnie docisna¢ wyktadzing do
podktadu, a nastgpnie, cata powierzchni¢ przewalcowa¢ walcem dociskowym o cigzarze
ok. 50 - 70 kg.

e Ewentualne $lady kleju wystgpujace w obrgbie spoin nalezy mozliwie szybko usunaé
mokra szmatka.

e Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godzin.

e Podczas montazu nalezy zachowaé dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich
warstwach posadzki, a nastgpnie zakry¢ je profilem maskujacym.

o Arkusze wykladzin heterogenicznych z przezroczysta warstwa uzytkowa w celu
uniknigcia ewentualnych roéznic w odcieniach na sasiadujacych ze soba krawedziach,
nalezy uktada¢ naprzemiennie tak, aby fabryczne prawe brzegi sasiadowaty z prawymi, a
lewe z lewymi.

e W przypadku zastosowania wykladzin Gamrat do zabezpieczania podldg sportowych
moga by¢ one uzywane jako pokrycie uktadane bez klejenia.

Spawanie na goraco

W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sig, aby wszystkie polaczenia migdzy arkuszami

lub ptytkami wykladzin zostaly pospawane na goraco sznurem spawalniczym produkcji

Gamrat S.A.:

e spawanie stykow mozna rozpoczaé po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny.
Zbyt wczesne przystapienie do laczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania si¢
wyktadziny na stykach w skutek dzialania wysokiej temperatury na niecatkowicie
zwiazany klej,

e styki wyktadziny sfrezowacé za pomoca recznej lub automatycznej frezarki, a nast¢pnie w
powstate wyztobienie wprowadzi¢ na goraco sznur spawalniczy o $rednicy 4 mm,

e _po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajacy ponad powierzchni¢ arkuszy nalezy
Scia¢ tak, aby tworzyl z wykladzina jedna powierzchnig¢. Scinanie nadmiaru sznura
wykonujemy w dwoch etapach:

-wstgpne $cinanie spawu, ktore nalezy wykonaé specjalnym nozem z natozona prowadnica

lub za pomoca specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposob, aby sznur zostat

Sciety ok. 1 mm nad powierzchnia wykladziny. Scinanie to mozna wykonywaé, gdy

wykonany spaw jest jeszcze cieply,

- wlasciwe $cinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajac uwage, aby nie

uszkodzi¢ brzegéw wykladziny — S$cinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym

wystygnigciu spawu.

Spawanie na zimno

Wykonanie spawania na zimno zaleca si¢ prowadzi¢ w przypadku montazu wyktadzin
domowych, montazu drobnych elementow (np. LOGO) lub jezeli wprowadzenie sznura
zaburzylo by cata kompozycje kolorystyczna pomieszczenia:

e _w celu wykonania spawania na zimno nalezy doktadnie dopasowa¢ wyktadzing i oczys$ci¢
spoing,



e przyklei¢ tasmg (klejaca, malarska) szerokosci 2-3 cm na styku docigtych wykladzin, a
nastepnie naciaé tasme wzdhuz szczeliny,

e _w nacigcie wprowadzi¢ koncowke tuby z klejem tak, aby dotykata podtoza, ciagnaé
powoli tube trzymajac ja pod katem ok. 30° i ostroznie wyciskaé zel, po catkowitym
wyschnigciu zelu tj. ok. 30 min nalezy zerwaé taSme zabezpieczajaca.

Prace wykonczeniowe.

Aby cala posadzka nabrala ostatecznego wygladu i spelniata wszystkie warunki uzytkowania

nalezy odpowiednio wykonczy¢ ja przy $cianach pomieszczenia przy pomocy:

e wywini¢cia wyktadziny na cokot. Wyktadzina dzigki swojej elastycznos$ci nadaje si¢ do

wykonania cokotéw na $cianie. Cokot $cienny powinien by¢ kazdorazowo wykonany w

przypadku instalacji wyktadziny w pomieszczeniach mokrych lub o podwyzszonych

wymaganiach higienicznych. Wysoko$¢ cokolu powinna wynosi¢ min. 10 cm, a krawedz
podioga/Sciana powinna by¢ wykonana w sposob tagodny z zastosowaniem wyprofilowane;j
listwy montazowe;.

e listwy przypodiogowej produkcji Gamrat S.A. Odpowiednio przycigte odcinki listew
nalezy klei¢ do wyktadziny przy pomocy kleju kontaktowego nanoszac klej na obie
klejone powierzchnie.

Jedynie w przypadku uktadania listew 70 mm przy prostej Scianie nie jest konieczne klejenie

ich czgsci pionowej, poniewaz listwy maja tendencja do samoczynnego rozprostowywania si¢

1 cze$¢ pionowa samoczynnie dociska do $ciany.

Utrzymanie w czystosci

Wyktadziny obiektowe Gamrat, podobnie jak wszystkie wyktadziny uzywane w miejscach o
duzym natgzeniu ruchu wymagaja prawidlowej i1 regularnej pielegnacji. Bez wzgledu na
fabryczne wykonczenie powierzchni satysfakcjonujace rezultaty uzytkowania podldég moga
by¢ uzyskane wylacznie przy stosowaniu si¢ do kilku podstawowych zasad dotyczacych
konserwacji. Podstawowym elementem zabezpieczania podldg przed zabrudzeniem jest
zainstalowanie w strefie wejsciowej budynku systemu wycieraczek. Dobrze dobrany system
wejsciowy moze wychwyci¢ do 80% potencjalnych zanieczyszczen.

Instrukcja czyszczenia i pielegnacji wykladzin zabezpieczonych powierzchniowo

poliuretanem:

a) homogenicznych - Specjal 43 — typ S, Specjal 43 - typ Plus,

b) heterogenicznych - Rekord 43 wzor Deska 11.

Wykladziny te ze wzgledu na zabezpieczenie warstwa poliuretanu PU w trakcie procesu

produkcyjnego nie wymagaja wykonania dodatkowej konserwacji srodkami akrylowymi po

ich ulozeniu.

1. Czyszczenie poczatkowe.

e po ulozeniu powierzchni¢ wyktadziny nalezy doktadnie pozamiata¢ lub odkurzy¢ w celu

usunigcia luznych zanieczyszczen,

e zmy¢ posadzke¢ przy uzyciu mopa lub maszyny czyszczacej. Do mycia nalezy stosowaé
roztwoOr naturalnego detergentu o pH 7-8 w stezeniu zalecanym przez producenta srodka
myjacego,

e usunaé roztwor myjacy przy uzyciu czystej wody.

2. Sprzatanie codzienne.

e powierzchni¢ wyktadziny nalezy na biezaco zamiata¢ lub odkurzac,

e zmywac posadzke przy uzyciu mopa lub maszyny czyszczacej. W celu nie dopuszczenia
do zupetlego zuzycia pierwotnej powloki z poliuretanu do mycia nalezy stosowac roztwor
srodka do konserwacji biezacej w stezeniu zalecanym przez producentow preparatu.



3. Czyszczenie okresowe.

Czg$ciowo zuzyta lub bardzo zniszczona konserwacjg nalezy odnowi¢. W tym celu:

e zmy¢ posadzke¢ przy uzyciu mopa lub maszyny czyszczacej. Do mycia nalezy stosowaé
roztwor detergentu o pH 7-8 w stezeniu zalecanym przez producenta srodka myjacego,

e usunac brudny roztwdr myjacy, a nastepnie cala posadzke doktadnie umy¢ wode ,

e zakonserwowac¢ nanoszac minimum dwie warstwy srodka do konserwacji wyktadzin

obiektowych.

Instrukcja czyszczenia i konserwacji wykladzin nie zabezpieczonych powierzchniowo
poliuretanem:

a) heterogenicznych - Rekord 43, Rekord 42, Rekord 42 — typ Akustik , Rekord 31, ,
Rondo 42.

Wykladziny te ze wzglgdu na warstweg uzytkowej z czystego PVC nie wymagaja
bezwzglednie stosowania konserwacji, jednak zaleca si¢ wykonanie jej ze wzgledu na
tatwiejsze utrzymanie posadzki w czystosci.

Pielegnacj¢ tej grupy wykltadzin nalezy wykonywaé¢ z uzyciem $srodkow przeznaczonych do
mycia i konserwacji wykladzin obiektowych.

Uwagi i zalecenia koncowe.

e w przypadku montazu wyktadziny na ztaczach dylatacyjnych nalezy stosowaé specjalne
listwy kompensacyjne,

e gdy podloze jest usytuowane bezposrednio na gruncie nie nalezy uktada¢ wykladzin
Gamrat jezeli nie wykonano izolacji przeciwwilgociowe;j,

¢ Nie nalezy instalowa¢ wyktadzin na nastgpujacych istniejacych pokryciach podtogowych:

wyktadziny dywanowe, linoleum, wyktadziny z PVC, wyktadziny gumowe,

e nalezy chroni¢ wykladzing przed dlugim kontaktem z czarna guma (np. podktadek pod
meble, sprzgt sportowy itp.) - czarna guma zostawia czarne lub zolte plamy na
wyktadzinie,

¢ _nie nalezy przesuwac cigzkich przedmiotow np. mebli bezposrednio po wyktadzinie —

powierzchni¢ wyktadziny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem sklejkg lub innym

materiatem,

e nie zaleca si¢ ukladania w jednym pomieszczeniu wyktadziny tego samego koloru z
r6éznych partii produkcyjnych,

e nalezy chroni¢ wykladzing przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi,

e w przypadku stosowania materiatbw innych producentéw (grunty, kleje, listwy
montazowe) nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta tych materiatow,

e _w celu uniknigcia probleméw, zaleca sig, aby cato$¢ prac powierzy¢ Autoryzowanemu

Wykonawcy Podlég z wykladzin Gamrat. Daje to gwarancje prawidlowego wykonania

wszystkich prac montowych.

3.  Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
Aprobata ITB
Atest PZH
Atest Instytutu Ochrony Srodowiska

4. Lokalizacja i stan istniejacy

Szkota Podstawowa w Gardnie zlokalizowana jest przy ul. Niepodlegtosci 1.



Stan istniejacy:

W obecnej chwili na $cianach budynku widoczne sa zaszpachlowane bruzdy po
wymienionej instalacji elektrycznej. Celem prac jest doprowadzenie $cian i sufitow do
dobrego wygladu estetycznego.

Przy okazji wykonywania w/w prac wymieniona bgdzie stolarka okienna i drzwiowa w
niektdrych pomieszczeniach.

5. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

6. Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST.

7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa si¢ przez

-oznaczenie przejse.

-oznakowanie terenu budowy,

-zabezpieczenie przed dostgpem 0sdb trzecich

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:

-utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

-podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

10. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywolujacych promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.



11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczego6lno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia, odziez
dla ochrony zycia i1 zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlega odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umowne;.

12. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty ich rozpoczgcia do daty zakofczenia. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

13. Materiaty
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodla w sposob ciagly spetniaja, wymagania ST.
W czasie postepu robét Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jako§ciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy.

14. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu robdt na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i
ilosci wskazaniom ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru w przypadku braku ustalen w, takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu beda gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i w
terminie przewidzianym umowa. Sprze¢t bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robot ma by¢ trzymany w dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania . Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami szczegdlnymi.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzegtu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyskania jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostana Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

15. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.



Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametroOw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

16. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz projektu organizacji robot i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi§mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

17. Kontrola jakos$ci robot.

16.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zalozona jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrolg robdt i1 jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wylaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materiatléw
oraz robdt. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje 1 odpowiadaja wymogom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

16.2 Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bgdzie miat mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badanie tych materiatlow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

18. Certyfikaty 1 deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzytku tylko te materiaty, ktore posiadaja:
-certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm;
- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna.



19. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robot zgodnie z zawarta umowa.

Ostateczne rozliczenie robdt nastapi po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawa platnosci jest obmierzona ilo$¢ robot wykonanych przez Wykonawcg zgodnie
z Umowa.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w ST.

20. Przepisy zwiazane

PN-90/B-14501 — Zaprawy gipsowe przygotowane fabrycznie;
PN-B-30042:1997 — Masy szpachlowe na $cianach;

PN-70/B-10100 — Tynki gipsowe jak tynki IV kategorii —-wymagania i badania;
PN-EN ISO 1244 — Trwatos$¢ systemu malowania

Prawo Zamoéwien publicznych

Prawo budowlane

Skrécona instrukcja montazu wyktadzin GAMRAT
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